FS-mmW-1 Radarbasierter Sturzsensor

Der FS-mmW- 1 Sturzsensor nutzt die neueste 60GHz
Millimeterwellen-(mmWave-)Technologie zur prazisen
Erkennung von Sturzen, ohne dass tragbare Gerate erfor-
derlich sind. Durch die Fahigkeit Distanz, Geschwindigkeit
und Winkel eines Sturzes genau zu bestimmen, bietet der
Sensor eine aulRergewohnliche Genauigkeit und Geschwin-
digkeit bei der Erkennung von Stirzen.

& Dank des fortschrittlichen, radarbasierten Anwesenheitser-
o kennungsalgorithmus erfasst der FS-mmW Sensor selbst
subtile Bewegungen und gewahrleistet so eine zuverlas-
sige Funktion, selbst in anspruchsvollen Umgebungen wie
Dunkelheit. Die integrierte Haustierimmunitat minimiert
Fehlalarme, indem Blindbereiche eliminiert werden.
Die Eckmontage ermoglicht eine umfassende Abdeckung
in haufig genutzten Bereichen wie Badezimmern, Schlaf-
zimmern oder Kichen, um im Falle eines Sturzes schnell
Hilfe zu leisten.
Eigenschaften
) Hochprazise Sturzerkennung: Zuverlassige ) Flexible Installationsmoglichkeiten:
Erkennung von Stirzen in verschiedenen Eckmontage fur optimale Abdeckung.
life) o= ) IPX4-Wasserschutz: Geeignet flur feuchte
) Nicht tragbares Design: Zuverlassige Sturz- Umgebungen wie Badezimmer.

erkennung ohne zusatzliche Gerate am Korper.

9 LED-Anzeige: Fehler- und Betriebsstatus

) Haustierimmunitat: Vermeidung von Fehl- leicht erkennbar.

alarmen durch Bewegungen von Haustieren.

) Signale zur Uberwachung: RegelmaRige
Uberpriifung der Systemintegritét.

Spezifikationen
(mmWave RF-Frequenz 60 bis 64 GHz h
Netzstrom 5V/2A
Batterielaufzeit abhangig von Produktkonfiguration und Nutzung
Betriebstemperatur 0 °C bis +45 °C
Betriebsfeuchtigkeit bis 85% nicht kondensierend
\_ Abmessungen 137 mm x 77 mm x 31 mm )
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